
Каминные печи SONE и их просторная камера сгорания позволяют вам наслаждаться уникальным беспрепятственным 
видом на пламя.

Аккумуляционные каминные печи  SONE A

SONE A выше базовой модели, чтобы добавить элементы аккумуляции в пространство над камерой сгорания. 
Таким образом, тепловая энергия эффективно сохраняется, а затем высвобождается в помещение.

Каминные печи особенно подходят для накопления и энергосберегающих домов. У них есть система ЦПВ - центральная 
подача наружного воздуха. Конструкция печи допускает верхнее или заднее подключение дымохода. Стекло дверцы 
омывает поступающий вторичный воздух изнутри и препятствует оседанию сажи. Камера сгорания облицована 
качественным шамотом. Подачу первичного и вторичного воздуха можно контролировать одним регулятором. Печь 
готова к установке комплекта аккумуляции - это дополнительные аксессуары.

SONE 01 A
керамика с рельефной структурой

Цены по запросу у Вашего дилера
код заказа: SONE 01 A



Глазурованные цвета

Технические параметры

Высота 1390 мм
Ширина 628 мм
Глубина 398 мм
Высота дверцы 678 мм
Ширина дверцы 534 мм
Глубина дверцы 114 мм
Вес 162 кг
Регулируемая мощность 3,0-7,8 кВт
Диаметр дымоходной трубы 150 мм
Диаметр дымохода 150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха 125 мм
Высота до оси заднего подключения 938/1183 мм
Тяга 11 Пa
Коэффициент полезного действия 83,5 %
Средний расход древесины 1,6 кг/ч
A+

Аксессуары

Аккумуляционный комплект для печные камины (AKKUM 01)

Загрузить

Гарантийное свидетельство
Инструкция по установке
Общие инструкции
Техническая документация
Технические листы
Скачайте наш каталог!


