
ВЕРХНИЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ 
РОМОТОП MAMMOTH для каминных топок с 
диаметром дымохода 150 мм

•  высокая удельная теплоёмкость аккумуляционного комплекта 
Romotop MAMMOTH
•  максимальная передача тепла от дымовых газов к накопительным 
плитам
•  аккумуляция тепла - обогрев даже после сжигания топлива в 
камере сгорания
•  дополнение или расширения накопительных свойств здания
•  простой монтаж
•  специальные высокотеплопроводные ламели между 
накопительными массами - быстрое накопление тепла
•  вес 70 кг

Цены по запросу у Вашего дилера
код заказа: AKKUM KV 03

Этот аксессуар предназначен для

HEAT 2g 59.44.13 - каминная топка прямая
HEAT 2g 59.50.01 - каминная топка прямая
HEAT 2g 59.50.13 - каминная топка прямая
HEAT 2g 70.44.01 - каминная топка прямая
HEAT 2g 70.44.13 - каминная топка прямая
HEAT 2g 70.50.01 - каминная топка прямая
HEAT C 3G L 50.52.31.24 - конвекционная трёхсторонняя каминная топка с подъёмной дверцей и раздельным стеклом
HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - каминная топка угловая с гнутым (раздельным) стеклом
HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - каминная топка угловая с гнутым (раздельным) стеклом
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