
ВЕРХНИЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ 
РОМОТОП MAMMOTH (AKKUM SOL 02)

Дизайнерский камин можно дополнительно оснастить специальными 
блоками для аккумуляции тепла ROMOTOP, которые вкладываются в 
пространство над камерой сгорания, где тепло действует с 
максимальной интенсивностью. Во время горения специальные блоки 
постоянно поглощают тепловую энергию и в то же время 
освобождают её в окружающую среду. Этот процесс излучения тепла 
может длиться несколько часов после завершения горения. Таким 
образом, аккумуляционный дизайнерский камин постепенно передаёт 
тепловую энергию в окружающую среду. Это повышает 
пользовательский комфорт и делает отопление камином более 
приятным. Комплект содержит 7 специальных блока аккумулирующих 
тепло, общий вес комплекта AKKUM SOL 02 составляет 98 кг. 
Специальный теплоаккумулирующий материал для сохранения 
тепловой энергии. Аксессуар утвержден производителем.

Цены по запросу у Вашего дилера
код заказа: AKKUM SOL 02

Этот аксессуар предназначен для

SOLID F керамика - кафельный аккумуляционный камин
SOLID L керамика - кафельный аккумуляционный камин с угловым стеклом
SOLID R керамика - кафельный аккумуляционный камин с угловым стеклом
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